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controsoffitto in metallo

HE 200 M 
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Rivestimento in travertino

predalles

+20.73 f. max

muratura in blocchi tipo LECA

spessore 20 cm e fodera

interna spessore 12 cm

M10

muratura in blocchi tipo LECA

spessore 20 cm  rivestita in tra-

vertino sulla faccia esterna

(pannelli 140x50cm)
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st.Ø 8/20

6 Ø 12

trave in CLS 20 x 35

collegata a n°4 pilastrini
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L= 300 (saldato a HE220B)

n°4 angolari 150x150x15

50 100 100
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n° 3 fori Ø 20    

tasselli chimici HILTI-HVU+HSA - M16

( vedi pianta )

ferri di attesa per i pilastrini 

n° 4 Ø 12  inghisati nel solaio
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una fila di blocchi tipo LECA

spessore 12 cm a protezione

pavimentazione

HE 200 M 
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barra Ø8@20  L = 150

staffa Ø8@20  L = 126
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SEZIONE  C-C

SEZIONE  D-D

PIANTA LIVELLO 5   (Qta TERRAZZO)

SEZIONE TIPICA PERIMETRALE

SCALA 1:5

SEZIONE TIPICA SUL COMPLUVIO
SCALA 1:10

 IN cls Rck 250Kg/cmq  -  Sp. 8cm

CON RETE ELETTROSALDATA  

MANTO IMPERMEABILE 

PANNELLO ISOLANTE TERMICO

STRATO DI POLIETILENE  (200 g/mq)

PANNELLO ISOLANTE ACUSTICO

TNT

TNT

PAVIMENTAZIONE ALTA RESISTENZA

MASSETTO ISOLANTE ALLEGGERITO

Hmin.= 5cm  

H = 8 cm

H = 1 cm

CORDOLO PERIMETRALE IN C.A. 

COPERTURA

COPERTURA

 cm 45x20

GOMMA RICICLATA

Sp. 3mm

5mm (10x10)

PVC 15/10  (TPO)

MANTO IMPERMEABILE 

PVC 15/10  (TPO)

TIPO STYRODUR

Sp. 2cm

NOTA: TUTTI GLI ELEMENTI DI TRACCIAMENTO

SONO RIFERITI AGLI ASSI DELLE COLONNE HE220B
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AS-BUILT

EDIFICIO DEL RETTORATO - Primo Stralcio

Pianta Livello +5 (quota +20.60)

EDIFICI "B" e "C"

As Built

0     Febbraio 2017       Emissione As Built

 UNIVERSITA'  DEGLI STUDI  -  ROMA

Università di Roma

Tor Vergata

TOR VERGATA

TOR VERGATA

prof. arch. Rodolfo Maria Strollo

CFA (ing. F. Tasca)

ing. M. Terzitta (Rettorato)

ing. A. Pettinari

arch. F. Fabrizi

U.T. Concessionaria

IN.GE.CO (prof. ing. F. Sylos Labini)

U.T. Concessionaria (ing. R.Santi - arch. M.Alessandrini)

AG&C Associati S.r.l. (ing. L. Abosinelli)

AG&C Associati S.r.l. (ing. L. Abosinelli)

geom. M. Mercuri (Macroarea G.)

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
H=216

AutoCAD SHX Text
P.F.

AutoCAD SHX Text
H=216

AutoCAD SHX Text
P.F.

AutoCAD SHX Text
H=216

AutoCAD SHX Text
P.F.

AutoCAD SHX Text
H=216

AutoCAD SHX Text
P.F.

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTAZIONE INDUSTR.

AutoCAD SHX Text
SP. 8cm

AutoCAD SHX Text
POLIETILENE

AutoCAD SHX Text
BOCCHETTONE 

AutoCAD SHX Text
CON PARAFOGLIE

AutoCAD SHX Text
CADITOIA IN CLS

AutoCAD SHX Text
70x70 H= 7 cm max. 8cm

AutoCAD SHX Text
PLUVIALE

AutoCAD SHX Text
MASSETTO ISOLANTE ALLEGGERITO

AutoCAD SHX Text
Hmin.= 5cm  

AutoCAD SHX Text
MANTO IMPERMEABILE

AutoCAD SHX Text
PVC 15/10  (TPO)

AutoCAD SHX Text
PANNELLO ISOLANTE TERMICO

AutoCAD SHX Text
H = 8 cm

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
Affidamento in concessione al raggruppamento d'imprese

AutoCAD SHX Text
con capogruppo e mandataria VIANINI LAVORI S.p.A.

AutoCAD SHX Text
(convenzione 23 ottobre 1987 - rep. 121)

AutoCAD SHX Text
La TOR VERGATA Soc. Consortile a r.l. e' costituita tra le imprese:

AutoCAD SHX Text
Societa' costituita ai sensi art.23/bis Legge 584/77

AutoCAD SHX Text
Soc. Consortile a r.l.

AutoCAD SHX Text
CAPOGRUPPO E MANDATARIA DEL R.T.I. VIANINI LAVORI  S.p.A. -  CONSORZIO COOP. COSTRUZIONI - IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. - ITALIANA COSTRUZIONI  S.p.A. - S.A.C. SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI S.p.A. - AQUILAIA S.p.A. - DI.COS. S.p.A. - TIERRE  S.r.l. - G.&G. DI STEFANO S.r.l.- COSTRUZIONI  CIVILI COMMERCIALI S.p.A. 

AutoCAD SHX Text
- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

AutoCAD SHX Text
- PROGETTO ARCHITETTONICO RETTORATO:

AutoCAD SHX Text
- PROGETTO STRUTTURE RETTORATO:

AutoCAD SHX Text
- PROGETTO IMPIANTI RETTORATO (MECCANICI):

AutoCAD SHX Text
- CONSULENTI PER LA SICUREZZA :

AutoCAD SHX Text
- CONSULENTE PER L'ACUSTICA :

AutoCAD SHX Text
- CONSULENTE PER L'AMBIENTE :

AutoCAD SHX Text
- COORDINAMENTO :

AutoCAD SHX Text
- PROGETTO IMPIANTI RETTORATO (ELETTRICI):

AutoCAD SHX Text
- PROGETTO IMPIANTI MACROAREA GIURISP.:


	Fogli e viste
	STECCA BC TERRAZZO


