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B1.SC2

SERVIZI

IGIENICI

DEPOSITO

WC

AREA A DISP. PER

da realizzare:

- area servizi igienici in toto

- infissi esterni come da specifica

sicurezza

- massetti e pavimenti

- carter circolari

- predisposizioni impiantistiche come

da progetto

C1.SC3

WC

BAR

ANTI

AREA A DISP. PER

DISPENSA

WC

SPOGL

BOOK

SHOP

LOCALE

CONTROLLO

CENTRALIZZATO

ANTI

A
E

R
A

Z
I
O

N
E
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AERAZIONE GARAGE
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da realizzare:

- area servizi igienici in toto

- infissi esterni

- massetti e pavimenti

- carter circolari

- predisposizioni impiantistiche come

da progetto

ZONA PREDISPOSTA CON ADDUZIONE IDRICA E SCARICHI

V7

V10

V11a

V9

V9a

V4d

V6

VT

V4g

V4g

V5e

V4

V6

V4d

V7

V
S

2

VS1

V10

V9

V9a

V11

V4

V6

V

V4g

V4g

V5d V5 V6 V4d

M2

M3

PS2

ANTI

+4.00 F

+4.00 F

+4.00 F

+4.00 F

B.1.01

B.1.S01

B.1.S02

B.1.S03

B.1.07

C.1.BANK.1

BANCA

C.1.S03

C.1.S02

C.1.S01

B.1.BAR.2

PARETE INCLINATA (NON ARREDABILE)

H = 3,00 m

H = 3,00 m

H = 2,40 m

H = 2,40 m

H = 2,40 m

H = 2,40 m

H = 2,40 m

H = 2,40 m
H = 2,40 m

H = 2,40 m

H = 2,40 m

H = 3,00 m

H = 3,00 m

WC

H = 2,40 m

WC

UFFICIO

C.1.01

H = 3,00 m

H = 3,00 m

H = 2,40 m

H = 2,40 m

H = 3,00 m

H = 3,00 m

H = 2,40 m

WC

H = 2,40 m

WC

H = 2,40 m

H = 3,00 m

H = 3,00 m

T1

O.MBC.SN.L4

90x45 h 200

O.MBC.SN.L4

90x45 h 200

O.MBC.SN.L4

90x45 h 200

O.MBC.SN.L4

90x45 h 200

O.MBC.SN.L1

90x45 h 72

O.MBC.SN.L1

90x45 h 72

M5a

+ controparete in

cartongesso

doppia lastra - una

faccia

B.1.BAR.5

B.1.BAR.3

B.1.BAR.4

B.1.BAR.9

B.1.BAR.8

B.1.BAR.7

B.1.BAR.6

B.1.BAR.1

C.1.BANK.3

C.1.BANK.4

C.1.BANK.2

C.1.BS.4

C.1.BS.3

C.1.BS.2

C.1.BS.1

M4

PACCHETTI VERTICALI

SOLAIO

TRAMEZZATURA IN

LATEROGESSO

RIVESTIMENTO

CERAMICO OPZIONALE

RIVESTIMENTO

CERAMICO OPZIONALE

PANNELLO ISOLANTE

ACUSTICO (Sp. 22 mm)

M4c

PACCHETTI VERTICALI

Scala 1:5

SOLAIO

TRAMEZZATURA IN

LATEROGESSO

ISOLAMENTO: LANA

MINERALE Dens 50 kg/mc

 Spess. 8 cm

ULTIMO STRATO

DI SOTTOFONDO

DOPPIA LASTRA

IN CARTONGESSO

CON LASTRA DI

ISOLANTE ACUSTICO

TIPO "TOPSILENTBitex"

5kg/mq

M5

PACCHETTI VERTICALI

SOLAIO

FINITO

TRAMEZZATURE

 IN

LATEROGESSO

SCARICO

W.C.

FASCIATURA DEL

TUBO CON MATERIALE

ESPANSO

FASCIATURA DEL

TUBO CON MATERIALE

ESPANSO

RIVESTIMENTO

CERAMICO

OPZIONALE

RIVESTIM.

CERAMICO

OPZIONALE

M8b

PACCHETTI VERTICALI

FINITO

LASTRA DI

CARTONGESSO

Spess. 1,5 cm

ISOLAMENTO: LANA

MINERALE Dens 50 kg/mc

 Spess. 8 cm

TRAMEZZATURE

 IN

BLOCCHETTI TIPO "LECA"

SP. 20 cm

A FACCIA VISTA,

AL RUSTICO O

TINTEGGIATA

M9

PACCHETTI VERTICALI

MURO IN C.A.

A FACCIA VISTA

O INTONACATO

LASTRA DI

CARTONGESSO

Spess. 1,5 cm

ISOLAMENTO: LANA

MINERALE Dens 50 kg/mc

 Spess. 8 cm

SOLAIO

PANNELLO ISOLANTE

ACUSTICO (Sp. 22 mm)

M1

DOPPIA LASTRA

IN CARTONGESSO

LANA MINERALE

DENSITA' 50 kg/mc

spessore 6 cm

FASCIA ELASTICA

PACCHETTI VERTICALI

SOLAIO

PANNELLO ISOLANTE

ACUSTICO (Sp. 22 mm)

M9a

PACCHETTI VERTICALI

MURO IN C.A.

A FACCIA VISTA

O INTONACATO

(RIVESTIMENTO IN PIETRA

NATURALE OVE INDICATO)

SOLAIO

M5a

PACCHETTI VERTICALI

SOLAIO

TRAMEZZATURE

 IN

LATEROGESSO

DOPPIA LASTRA

IN CARTONGESSO

CON LASTRA DI

ISOLANTE ACUSTICO

TIPO

"TOPSILENTBitex"

5kg/mq

M10

PACCHETTI VERTICALI

FINITO

TRAMEZZATURE

 IN

BLOCCHETTI TIPO "LECA"

SP. 20 e 12 cm

LANA MINERALE

DENSITA' 50 kg/mc

spessore 8 cm

INTONACO

o

TINTEGG.

EVENTUALI

o

(RIVESTIMENTO IN PIETRA

NATURALE OVE INDICATO)

INTONACO

o

TINTEGG.

EVENTUALI

N° 10 TORRETTE DA INCASSO A SCOMPARSA

NOTA: TUTTI GLI ELEMENTI DI TRACCIAMENTO

SONO RIFERITI AGLI ASSI DELLE COLONNE

PIANTA LIVELLO 1   (Qta +3.70)
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